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IPv4: sciagawka

Konstrukcja Adresu IPv4

Stownik Pojec

Sktadnik Opis

Adres IP Unikalny identyfikator hosta

Maska podsieci Okresla, ktéra czes¢ adresu to siec

Adres sieci Wynik AND (IP & maska) - identyfikator sieci
Adres rozgtoszeniowy (broadcast)|Ostatni adres w podsieci (wszystkie bity hosta = 1)

| okTET

—— BaJT n-bitéw
— e } |

MASKA 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . OOOO 0000
ADRES IP 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0000 . 0111 1011

Indentyfikator Sieci Indentyfikator Hosta

MASKA 255 . 255 . 255 . O
ADRES IP 192 . 168 . 0 . 123

Indentyfikator Sieci Indentyfikator
Hosta
llos¢ mozliwych adresow = 2N Konwersja z systemu binarnego na
W naszym przypadku n =8 dziesietny
28 — 255 1010 10002 = 1684

Wszystkich mozliwych adresow jest 256 27 |26(25(24123122|21120Potega 2
128|64(32116(8 |4 |2 |1 |WartoS¢

llosé uzytecznych adreséow = 2" - 2 1 10(1|0(1|0(0|0|Binarnie
28 _ 5 —9254 Tam gdzie sa jedynki dodajemy:
Wszystkich uzytecznych adreséw jest 254 128+32+8 = 192

Wzory pomocniczne

Skrét CIDR (ang. Classless interdomain routing) Jest to skrécony zapis Maski w postaci
/XX gdzie XX to liczba bitéw w masce.
Wzory:
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e Liczba adreséw = $27°{32 - \text{CIDR}}$
e Liczba hostéw = $2°{32 - \text{CIDR}} - 2 $ *(z wyjatkiem /31 i /32)

Zestawienie Masek i ilosci podsieci

CIDR|Maska podsieci|Liczba adresow Opis
Maska nieuzyteczna (stosowana tylko do przydzielania
[321255.255.255.25511 adreséw dzig’fajacy ja(k unikalne idyentyﬁkaricor);)
/31 |255.255.255.254|2 Maska nieuzyteczna
/30 |255.255.255.252/4 Sieci punkt-punkt (np. potaczenia routerow)
/29 |255.255.255.248|8 Mate sieci - np. router + kilka hostow
/28 |255.255.255.240|16 Mate biura, oddziaty
/27 |255.255.255.224|32 Sieci LAN z ~30 hostami
/26 |255.255.255.192|64 Mate sieci LAN
/25 |255.255.255.128|128 Potowa klasy C
/24 |255.255.255.0 |256 Najpopularniejsze do sieci lokalnych
/23 |255.255.254.0 |512 Dwie klasy C - np. wieksze sieci firmowe
/22 |255.255.252.0 |1024
/21 |255.255.248.0 |2048 Agregacja kilku sieci /24
/20 |255.255.240.0 |4096 Duze sieci kampusowe
/19 |255.255.224.0 (8192
/18 |255.255.192.0 |16384
/17 |255.255.128.0 |32768
/16 |255.255.0.0 65536 Klasa C 192.168.0.0 - 192.168.255.255
/15 1255.254.0.0 131072 Agregacja dwdch klas B
/14 |255.252.0.0 262144
/13 |255.248.0.0 524288
/12 |255.240.0.0 1048576 Klasa B 172.16.0.0 - 172.31.255.255
/11 |255.224.0.0 2097152
/10 |255.192.0.0 4194304
/9  |255.128.0.0 8388608
/8 |255.0.0.0 16777216 Klasa A 10.0.0.0 - 10.255.255.255
/7 |254.0.0.0 33554432
/6 |252.0.0.0 67108864
/5 |248.0.0.0 134217728
/4 |240.0.0.0 268435456
/3 |224.0.0.0 536870912
/2 192.0.0.0 1073741824
/1 128.0.0.0 2147483648
/0 0.0.0.0 4294967296 Dowolny adres IPv4 (np. trasa default)

Przyktad Podziatu na podsieci z puli 192.168.0.0/24
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/24 na dwie podsieci 124 na cziery podsieci /24 na osiem podsieci
0 255 0 285 0 255
31 224
126 126 32 pr | BT 223
127 127
| [e3 192 63 192
25 25 | |64 191 |64 191
27 / 7
126 126
\ 95 27 | RPT \160/
Ve 159y
127 128 _ 127 128 127 128

PARAMETRY PIERWSZE. SIECI:

. = PARAMETRY PIERWSZEJ SIECI: PARAMETRY PIERWSZEJ SIECI:
Opis Wartosé : = : =
— Opis Wartos¢ Opis Wartosé
TR PN 2E) |HeS R e Maska podsieci [255.255.255 192 Maska podsieci |255.255 255224
il ey || U200 Adres Bazowy | 192.168.0.0 Adres Bazowy | 192.168.0.0
L AT N B | A3 UL Pierwszy uzyteczny|  192.168.0.1 Plenwszy uzyteczny] 192.168.0.1
SRR I )6 0051 6 Ostatni Uzyteczny | 192.168.0.62 Ostatni Uzyteczny | 192.168.0.30
Broadcast | 192.168.0.127 Broadcast 192.168.0.63 Broadcast 192.168.0.31
LSRR S I S PARAMETRY DRUGIEJ SIECI: PARAMETRY CZWARTEJ SIECI:
E Bt Opis Warlose Opis Warlose
AEEE Ui EC) S50 008 BRI Maska podsieci [255.255.255.192 Maska podsieci |255.255.255.224
Adres Bazowy | 192.168.0.128
, _ Adres Bazowy | 192.168.0.64 Adres Bazowy | 192.168.0.96
e [ aEey| e e A Pierwszy uzyleczny| 192.168.0.65 Pierwszy uzyleczny| 192.168.0.97
ST L By || AR EE B2 Ostaini Uzyteczny | 192.168.0.126 Ostatni Uzyleczny | 192.168.0.126
DInedeas| ilEESIES Son Broadcast 192.168.0.127 Broadcast 192.168.0.127
PARAMETRY OSTATNIEJ SIECI- PARAMETRY OSTATNIEJ SIECI
Opis Wartosc Opis Wartosc
Maska podsieci |265.255.255.192 Maska podsieci |255.255 255224
Adres Bazowy | 192.168.0.192 Adres Bazowy | 192.168.0.224
Pierwszy uzyteczny| 192.168.0.193 Pierwszy uzyteczny| 192.168.0.225
Ostaini Uzyteczny | 192.168.0.254 Oslatni Uzyteczny | 192.168.0 254
Broadcast | 192.168.0.255 Broadcast | 192.168.0.255
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